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DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

INDICAÇÕES DE USO E FINALIDADE 

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA  

ARMAZENAMENTO, HIGIENIZAÇÃO E PRECAUÇÃO

 MULT 4103 - LINHA DE VIDA COM CONECTOR

Confeccionado em corda de poliamida trançada;
Um conector, classe A em duralumínio, com a abertura do fecho de
110 ± 3 mm.

Cor: branca;
Diâmetro nominal: 12 mm.

Resistência: 15 kN;
Comprimento: 15 m.

O equipamento deve ser armazenado em local seco, limpo, longe da
luz solar e calor;
A higienização do produto é de responsabilidade do usuário;
O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada,
protegendo-o de possíveis danos;
Proteger de cantos vivos (quinas), superfícies cortantes, quentes,
respingos de matérias em fusão (solda e afins).

*FOTO  ILUSTRATIVA*

GARANTIA

Desgaste normal de uso e/ou por exposição a fatores deteriorantes;
Modificações e/ou retoques;
Mau armazenamento;
Utilizações para as quais este produto não está destinado.

Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação. Estão
excluídos desta garantia:

Adequado para criação de linha de vida provisória;
Projetado para trabalhos em altura;
Facilita a ancoragem durante o acesso, decesso e permanência em
altura.

Elevar a carga no produto até a
ruptura de sua estrutura.

(conector, corda ou costura)

15 kN
15 kN (durante 3 minutos)

METODOLOGIA DE ENSAIO (REFERÊNCIA NBR 15834:2020)

Ensaio de carga de resistência:
Resistência mínima exigida: 

Ensaio estático de ruptura total:

ABNT NBR
15837:2020 


