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FICHA TECNICA

MG CINTO
Empresa do Grupo MULT

MULT 1132 - CINTURAO PARAQUEDISTA

A FERRAGENS DIELETRICAS E RETARDANTE A CHAMA

DESCRICAO DO PRODUTO

¢ Confeccionado em fita de poliéster multiflamentos de 45 mm com
tratamento retardante a chama e fita secundaria de poliéster de 25 mm;

¢ Dois pontos de conexao, sendo:

1.Um ponto peitoral para protecdo contra queda por meio de duas al¢cas
para engate simultaneo em fita de poliéster com tratamento retardante
a chama;

2.Uma meia-argola dorsal em aco com revestimento em material
dielétrico para protecdo contra queda;

¢ Cinco fivelas duplas de ajuste em aco com revestimento em material
dielétrico, sendo duas peitorais, duas nas coxas e uma na cintura;

+ Uma fivela plastica de engate rapido na fita secundaria e um regulador
para ajuste peitoral.

MATERIAL
RETARDANTE
A CHAMA

MATERIAL

DIELETRICO

CARACTERISTICAS E ESPECIFICACOES TECNICAS

e Cor: azul; e Peso aproximado: 1,1 kg;
e Tamanhos: P, M e G; e Passadores duplos;

e Ajuste total; ¢ Ponteiras de polimero;

e Fivelas reguladoras de polimero; e Indicador de queda.

e Grade reguladora de polimero.

INDICACOES DE USO E FINALIDADE

ABNT NBR
« Para trabalhos executados acima de 2 m do nivel inferior, onde haja 15836:2020
risco de queda;
 Indicado para trabalhos em altura em instalagdes elétricas; Seguranca
o Componente de um sistema destinado a protegdo contra quedas em .
. 3 g ) g - / < CE-EPUICEPEX-N 00002.95
movimentagdes verticais e horizontais, para usuarios de até 100 kg. (1
== Compulsério INMETRO

UTILIZADO COM OS SEGUINTES TALABARTES

« MULT 1879A, MULT 1892, MULT 1892A, MULT 1892B, MULT
1892G, MULT 1892H, MULT 1893, MULT 1893B, MULT 1893D, LEIA O MANUAL

MULT 1895F, MULT 2425, MULT 2426 e MULT 2212.
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UTILIZADO COM OS SEGUINTES TRAVA-QUEDAS

e MULT 1886, MULT 1886A, MULT 1886B, MULT 1886C, MULT 1887, MULT 1887C, MULT 2015, MULT
2016A, MULT 2016B, MULT 2016C, MULT 2016D, MULT 3104, MULT 3105, MULT 3106, MULT 3312,
MULT 3313, MULT 3314 e MULT 3315.

ARMAZENAMENTO, HIGIENIZACAO E PRECAUCAO

e O equipamento deve ser armazenado em local seco, limpo, longe da luz solar e calor;

e A higienizacdo do cinturdo é de responsabilidade do usudrio, portanto, certifigue-se de que as
caracteristicas do equipamento ndo foram alteradas;

e O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo-o de possiveis danos;

o Certifiqgue-se de que as fivelas foram ajustadas e fechadas por completo;

e Sempre duplique seus sistemas de seguranca contra quedas;

¢ Previamente e durante o uso, os equipamentos e elementos de engate e fixacdo deverdo ser
inspecionados visualmente quanto ao estado geral de conservacdo e funcionamento. Caso o
equipamento apresente irregularidades, devera ser suspenso 0 seu uso, seguido de avaliagdo por um
profissional apto;

« Utilize apenas com os talabartes e trava-quedas indicados acima;

¢ Leia 0 manual de instrucoes.

GARANTIA

Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricagdo. Estdo excluidos desta garantia:
+ Desgaste normal de uso e/ou por exposicao a fatores deteriorantes;
+ Modificagbes e/ou retoques;
¢ Falta de manutencgéo conforme previsto no manual do produto;
« UtilizacBes para as quais este produto ndo esta destinado;
» Oxidacdo por salinidade e/ou exposi¢édo a agentes quimicos.

VIDA UTIL

e A vida Util esta estimada em 5 anos, a partir da data de aquisicdo do produto, observando-se as variaveis

da atividade, conservacéo e armazenamento.
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